Кран консольный передвижной на колонне свободностоящий поворотный с ручным приводом г/п от 0,125 до 0,5т

Данный тип консольных кранов своеобразен тем, что имеет возможность перемещаться при помощи установленных в его станине колес, он идеален для оптимизации рабочего места с широким спектром областей применения. Он эффективен на монтажных площадках, складах, мастерских. Его можно легко установить даже там, где другие подъемно-транспортные средства не рассматриваются  ввиду пространственных характеристик.
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MOB 1,25-2,0  2000 2710 82 3 1002 416 602

MOB 1,25-2,5  2500 2710 82 5 641 738 611

MOB 1,25-3,0  3000 2710 82 9 445 1076 619

MOB 1,25-3,5  3500 2710 82 13 326 1430 628

MOB 1,25-4,0  4000 2710 82 19 250 1800 637

MOB 1,25-4,5  4500 2730 91 19 274 2184 661

MOB 1,25-5,0  5000 2750 100 19 297 2385 862

MOB 2,5-2,0  2000 2710 82 6 501 1054 602

MOB 2,5-2,5  2500 2710 82 10 320 1588 611

MOB 2,5-3,0  3000 2730 91 13 299 2138 630

MOB 2,5-3,5 3500 2750 100 15 287 2704 825

MOB 2,5-4,0  4000 2750 100 21 224 3286 837

MOB 3,15-2,0  2000 2710 82 7 418 1354 602

MOB 3,15-2,5 2500 2710 82 12 267 1990 611

MOB 3,15-3,0 3000 2750 100 12 317 2638 813

MOB 4-2,0 2000 2710 82 9 313 1874 602

MOB 4-2,5  2500 2730 91 12 265 2668 790

MOB 5-2,0 500 (55) 2000 2730 91 9 325 2375 609
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1 Контактные амортизаторы

2 Подача электропитания по круглым кабелям

3 Блокируемый главный выключатель 

4 Таблички с указанием модели, грузоподъемности и с маркировкой по технике безопасности
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5  Компактная поворотная головка с токосъемником

6 CEE-штепсель

7 Стойка для заполнения массой (GF)

8 Регулировочные винты

9 Ходовой механизм по запросу

                                                                           10  Подвеска для крана или вилочного автопогрузчика
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В опросном листе, указать желаемое исполнение крана, поставив отметки в полях (. 

Жирным шрифтом с подчеркиванием отмечено стандартное исполнение крана. 

	Грузоподъемность, (т)
	

	Строительная высота крана, (В, м)
	

	Полный вылет консоли (А+Аа, м)
	

	Рабочий вылет консоли (А, м)
	

	Высота подъема (H, м)
	

	Привод поворота стрелы крана
	(ручной      

	Угол поворота консоли
	(1800      ( 3600     ( Иное________

	Скорость подъема/опускания (м/мин)
	( 4 м/мин     или    (8 м/мин      ( Иное________

	Скорость передвижения тали (м/мин)
	( 20 м/мин                          ( Иное________

	Род тока и напряжение силовой цепи 
	(50 Гц, 380 В        ( Иное________

	Группа классификации режима работы механизмов крана по ИСО 4301/1
	 (А2      (Иное _________

	Исполнение крана
	(Общепромышленное                                                             (Пожаробезопасное                                                                      -класс пожаробезопасности зоны                                                (ПI    ( ПII   (ПIIA    (ПIII                

	Категория размещения крана
	( У2 (под навесом)   ( У3 (в помещении)       (_______

	Температура эксплуатации крана
	( от -100С до +400С    ( от -200С до +400С                           ( от -400С до +400С    ( _______

	Страна производитель тали
	( Россия    (Германия

	Опции для крана, не входящие в стандартную комплектацию

	( Концевые выключатели на передвижение тали
	

	( Ограничитель грузоподъемности
	

	Две скорости на подъем/опускание тали, м/с___
	Две скорости на передвижение тали, м/с_____

	Дополнительные требования и опции к консольному  крану и тали:



	Количество заказываемых кранов________
	( Необходимость доставки

	Адрес доставки:


	( Необходимость монтажа

	Наименование Вашей организации
	

	ФИО и Должность заполнившего опросный лист
	

	Контакты
	Тел./факс
	

	
	E-mail
	

	Опросный лист заполнил                         /подпись/
	Дата заполнения

	Ответственный менеджер                        /подпись/
	Дата приема опросного листа


	ООО «Электротяжкран»

www.etk-ks.ru 

E-mail: info@etk-ks.ru
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	Тел/факс +7(812)313-29-64
                  +7 (495)646-03-65
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