Кран консольный стационарный специальный с кабиной и магнитом, механическим приводом 


Кран консольный с кабиной и магнитом относится к категории специальных консольных кранов. Кран используется на открытом воздухе или в помещениях, где необходимо защитить оператора крана от воздействия внешней среды. Кран консольный специальный может быть оборудован магнитным захватом, с помощью которого удобно вести работу по перемещению металлических изделий. Кран находит свое применение на металлургических заводах и металлобазах.
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В опросном листе, указать желаемое исполнение крана, поставив отметки в полях (. 

Жирным шрифтом с подчеркиванием отмечено стандартное исполнение крана. 

	Грузоподъемность, (т)
	

	Строительная высота крана, (В, м)
	

	Полный вылет консоли (А+Аа, м)
	

	Рабочий вылет консоли (А, м)
	

	Высота подъема (H, м)
	

	Привод поворота стрелы крана
	( электрический     

	Угол поворота консоли
	(1800      ( 3600     ( Иное________

	Скорость поворота стрелы (об/мин)
	( 0,59      ( Иное________

	Скорость подъема/опускания (м/мин)
	( 4 м/мин     или    (8 м/мин      ( Иное________

	Скорость передвижения тали (м/мин)
	( 20 м/мин                          ( Иное________

	Род тока и напряжение силовой цепи 
	(50 Гц, 380 В        ( Иное________

	Группа классификации режима работы
	( А2     ( А3     ( А4     ( А5     ( А6     ( А7     (Иное _________

	Группа классификации режима работы механизмов крана по ИСО 4301/1
	 (М7      ( М8     (Иное _________

	Исполнение крана
	(Общепромышленное                                                             (Пожаробезопасное                                                                      -класс пожаробезопасности зоны                                                (ПI    ( ПII   (ПIIA    (ПIII                

	Категория размещения крана
	( У1 (на улице)                ( У2 (под навесом)                                 ( У3 (в помещении)       (_______

	Температура эксплуатации крана
	( от -100С до +400С    ( от -200С до +400С                           ( от -400С до +400С    ( _______

	Страна производитель тали
	( Россия    (Болгария    (Германия

	Опции для крана, не входящие в стандартную комплектацию

	( Тормоз поворота стрелы (консоли) крана
	( Регистратор параметров крана (только при комплектации электрической талью)

	( Концевые выключатели поворота стрелы (консоли) крана (ограничение угла) 
	( Навес для стоянки тали при исполнении «На улице»

	( Концевые выключатели на передвижение тали
	( Звуковая и световая сигнализация

	( Кольцевой токосъёмник (возможность вращать стрелой крана неограниченное количество оборотов в одну сторону)
	( Уменьшенная строительная высота тали -  _____ мм (При установке крана в стеснённом помещении (зажатых габаритах))

	( Ограничитель грузоподъемности
	( Радиоуправление

	( Частотное регулирование скорости поворота стрелы (консоли) крана
	( Площадка + лестница для обслуживания тали и компонентов крана

	( Частотное регулирование подъема/опускания тали ИЛИ ( Две скорости на подъем/опускание тали, м/с___
	( Частотное регулирование передвижения тали  ИЛИ                    ( Две скорости на передвижение тали, м/с_____

	( Анкерная система крепления крана
	( Защита двигателя подъема от перегрева

	Описание поднимаемого груза
	

	Тип магнита
	

	Дополнительные требования и опции к консольному  крану и тали:



	Количество заказываемых кранов________
	( Необходимость доставки

	Адрес доставки:


	( Необходимость монтажа

	Наименование Вашей организации
	

	ФИО и Должность заполнившего опросный лист
	

	Контакты
	Тел./факс
	

	
	E-mail
	

	Опросный лист заполнил                         /подпись/
	Дата заполнения

	Ответственный менеджер                        /подпись/
	Дата приема опросного листа


	ООО «Электротяжкран»

www.etk-ks.ru 

E-mail: info@etk-ks.ru
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	Тел/факс +7(812)313-29-64
                  +7 (495)646-03-65
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