
Двухбалочная крановая тележка г/п 2т МТ 305  4/1 
 

 
 

  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 - Рисунок не определяет конструкцию телеги 
                      - Окончательные характеристики оборудования, уточняются перед заказом 
 
 

Высота 
подъема (м) 

С1 Sc S1 H1 a b d e E1 E2 f g sp h q r s U(V1) U(V2) Pp Øf Вес (кг.) 

7 500 1000 484 476 229 240 465 50 75 40 173 16
 

30 720 132 -25 99,5 276 276 520 16 374 
10 500 1000 484 476 229 240 465 50 75 40 173 16

 
30 900 222 -69 99,5 276 276 700 16 394 

13 500 1000 484 476 229 240 465 50 75 40 173 16
 

30 1085 314 -115 99,5 276 276 885 16 422 

 
                   В опросном листе, указать желаемое исполнение телеги, поставив отметки в полях .  

Жирным шрифтом с подчеркиванием отмечено стандартное исполнение тали.  
 

Грузоподъемность, т  
Высота подъема, м 7       10       13    _______ 
Скорость подъема/опускания, м/мин. 4       6         4/1   6/2    _______ 
Скорость передвижения, м/мин.  20     20/6    32    32/10  _______ 
Группа классификации режима работы 
механизмов телеги по ИСО 4301/1 

М4    М5     М6         _______ 

Исполнение телеги Общепромышленное                                                             
Пожаробезопасное                                                                      
-класс пожаробезопасности зоны                                                
ПI     ПII   ПIIA    ПIII                                             

Категория размещения тележки  У1 (на улице)                 У2 (под навесом)                                 
 У3 (в помещении)       _______ 

Температура эксплуатации тележки  от -200С до +40        от -400С до +40    _______        
Тип подтележечного рельса  квадрат 50, рельс Р24    Иное________ 
Степень защиты   IP 54     IP 55     IP 65 
Управление телегой  с подвесного пульта        дублирующее управление 
Питающее напряжение  380В, 50 Гц, 3-х фазное     ________________ 
Нагрузка на колесо не более 2,3 кН 
Напряжение управления  42В       24В     220В     ____________ 
Мощность двигателя 2,5 кВт (для скорости 4 м/мин.) 

Опции для тали, входящие в стандартную комплектацию 
Крановое исполнение Защита двигателя подъема от перегрева 
Тормоз на передвижение телеги  Ограничитель грузоподъемности 
Опции для тали, не входящие в стандартную комплектацию 
 Концевые выключатели на передвижение 
телеги 

 Радиоуправление 

ООО «Электротяжкран» 
www.etk-ks.ru  

E-mail: info@etk-ks.ru  
Тел/факс +7(812)313-29-64 
                  +7 (495)646-03-65 
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Двухбалочная крановая тележка г/п 2т МТ 305  4/1 
 Частотное регулирование подъема/опускания 
телеги ИЛИ  Наличие двух скоростей на 
подъем/опускание телеги, м/с_____ 

 Частотное регулирование передвижения телеги  ИЛИ                    
 Наличие двух скоростей на  передвижение телеги, м/с______ 

 Регистратор параметров  2ой тормоз на подъем 
 Весы (выносной дисплей) (+/- 5% от г/п)  Ручное растормаживание 

Специальное  Исполнение:  Химостойкое    Тропическое  Для сейсмичной зоны ______   Иное______ 
Дополнительные требования и опции к тали: 

 

 
Количество заказываемых талей________  Необходимость доставки 
Адрес доставки:  Необходимость монтажа 
Наименование Вашей организации  
ФИО и Должность заполнившего опросный лист  
Контакты Тел./факс  

E-mail  
Опросный лист заполнил                         /подпись/ Дата заполнения 
Ответственный менеджер                        /подпись/ Дата приема опросного листа 
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Двухбалочная крановая тележка г/п 3,2т МТ 308  4/1 
 

 
 

  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 - Рисунок не определяет конструкцию телеги 
                      - Окончательные характеристики оборудования, уточняются перед заказом 
 
 

Высота 
подъема (м) 

С1 Sc S1 H1 a b d e E1 E2 f g sp h q r s U(V1) U(V2) Pp Øf Вес (кг.) 

7 535 1000 484 476 229 240 465 50 75 40 173 160 30 720 132 -25 99,5 276 383 520 16 378 
10 535 1000 484 476 229 240 465 50 75 40 173 160 30 900 222 -69 99,5 276 383 700 16 398 
13 535 1000 484 476 229 240 465 50 75 40 173 160 30 108

 
314 -115 99,5 276 383 885 16 426 

 
                   В опросном листе, указать желаемое исполнение телеги, поставив отметки в полях .  

Жирным шрифтом с подчеркиванием отмечено стандартное исполнение тали.  
 

Грузоподъемность, т  
Высота подъема, м 7       10       13    _______ 
Скорость подъема/опускания, м/мин. 4       6         4/1   6/2    _______ 
Скорость передвижения, м/мин.  20     20/6    32    32/10  _______ 
Группа классификации режима работы 
механизмов телеги по ИСО 4301/1 

М4    М5     М6         _______ 

Исполнение телеги Общепромышленное                                                             
Пожаробезопасное                                                                      
-класс пожаробезопасности зоны                                                
ПI     ПII   ПIIA    ПIII                                             

Категория размещения тележки  У1 (на улице)                 У2 (под навесом)                                 
 У3 (в помещении)       _______ 

Температура эксплуатации тележки  от -200С до +40        от -400С до +40    _______        
Тип подтележечного рельса  квадрат 50, рельс Р24    Иное________ 
Степень защиты   IP 54     IP 55     IP 65 
Управление телегой  с подвесного пульта        дублирующее управление 
Питающее напряжение  380В, 50 Гц, 3-х фазное     ________________ 
Нагрузка на колесо не более 3,4 кН 
Напряжение управления  42В       24В     220В     ____________ 
Мощность двигателя 4 кВт (для скорости 4 м/мин.) 

Опции для тали, входящие в стандартную комплектацию 
Крановое исполнение Защита двигателя подъема от перегрева 
Тормоз на передвижение телеги  Ограничитель грузоподъемности 
Опции для тали, не входящие в стандартную комплектацию 
 Концевые выключатели на передвижение 
телеги 

 Радиоуправление 

 Частотное регулирование подъема/опускания 
телеги ИЛИ  Наличие двух скоростей на 

 Частотное регулирование передвижения телеги  ИЛИ                    
 Наличие двух скоростей на  передвижение телеги, м/с______ 

ООО «Электротяжкран» 
www.etk-ks.ru  

E-mail: info@etk-ks.ru  
Тел/факс +7(812)313-29-64 
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Двухбалочная крановая тележка г/п 3,2т МТ 308  4/1 
подъем/опускание телеги, м/с_____ 

 Регистратор параметров  2ой тормоз на подъем 
 Весы (выносной дисплей) (+/- 5% от г/п)  Ручное растормаживание 

Специальное  Исполнение:  Химостойкое    Тропическое  Для сейсмичной зоны ______   Иное______ 
Дополнительные требования и опции к тали: 

 

 
Количество заказываемых талей________  Необходимость доставки 
Адрес доставки:  Необходимость монтажа 
Наименование Вашей организации  
ФИО и Должность заполнившего опросный лист  
Контакты Тел./факс  

E-mail  
Опросный лист заполнил                         /подпись/ Дата заполнения 
Ответственный менеджер                        /подпись/ Дата приема опросного листа 

 
 
 

 
 

       
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

ООО «Электротяжкран» 
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Двухбалочная крановая тележка г/п 5,0 МТ 312  4/1 
 

 
 

  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 - Рисунок не определяет конструкцию телеги 
                      - Окончательные характеристики оборудования, уточняются перед заказом 
 
 

Высота 
подъема (м) 

С1 Sc S1 H1 a b d e E1 E2 f g sp h q r s U(V1) U(V2) Pp Øf Вес (кг.) 

7 600 1000 478 476 229 240 500 50 75 40 173 160 30 770 137 -19 146 383 383 570 22 512 

10 600 1000 478 476 229 240 500 50 75 40 173 160 30 975 240 -72 146 383 383 775 22 544 

13 600 1000 478 476 229 240 500 50 75 40 173 160 30 1175 340 -122 146 383 383 975 22 576 

 
                   В опросном листе, указать желаемое исполнение телеги, поставив отметки в полях .  

Жирным шрифтом с подчеркиванием отмечено стандартное исполнение тали.  
 

Грузоподъемность, т  
Высота подъема, м 7       10       13    _______ 
Скорость подъема/опускания, м/мин. 4       6         4/1   6/2    _______ 
Скорость передвижения, м/мин.  20     20/6    32    32/10  _______ 
Группа классификации режима работы 
механизмов телеги по ИСО 4301/1 

М4    М5     М6         _______ 

Исполнение телеги Общепромышленное                                                             
Пожаробезопасное                                                                      
-класс пожаробезопасности зоны                                                
ПI     ПII   ПIIA    ПIII                                             

Категория размещения тележки  У1 (на улице)                 У2 (под навесом)                                 
 У3 (в помещении)       _______ 

Температура эксплуатации тележки  от -200С до +40        от -400С до +40    _______        
Тип подтележечного рельса  квадрат 50, рельс Р24    Иное________ 
Степень защиты   IP 54     IP 55     IP 65 
Управление телегой  с подвесного пульта        дублирующее управление 
Питающее напряжение  380В, 50 Гц, 3-х фазное     ________________ 
Нагрузка на колесо не более 5,4 кН 
Напряжение управления  42В       24В     220В     ____________ 
Мощность двигателя 6 кВт (для скорости 4 м/мин.) 

Опции для тали, входящие в стандартную комплектацию 
Крановое исполнение Защита двигателя подъема от перегрева 
Тормоз на передвижение телеги  Ограничитель грузоподъемности 
Опции для тали, не входящие в стандартную комплектацию 
 Концевые выключатели на передвижение 
телеги 

 Радиоуправление 

 Частотное регулирование подъема/опускания 
телеги ИЛИ  Наличие двух скоростей на 

 Частотное регулирование передвижения телеги  ИЛИ                    
 Наличие двух скоростей на  передвижение телеги, м/с______ 

ООО «Электротяжкран» 
www.etk-ks.ru  

E-mail: info@etk-ks.ru  
Тел/факс +7(812)313-29-64 
                  +7 (495)646-03-65 
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Двухбалочная крановая тележка г/п 5,0 МТ 312  4/1 
подъем/опускание телеги, м/с_____ 

 Регистратор параметров  2ой тормоз на подъем 
 Весы (выносной дисплей) (+/- 5% от г/п)  Ручное растормаживание 

Специальное  Исполнение:  Химостойкое    Тропическое  Для сейсмичной зоны ______   Иное______ 
Дополнительные требования и опции к тали: 

 

 
Количество заказываемых талей________  Необходимость доставки 
Адрес доставки:  Необходимость монтажа 
Наименование Вашей организации  
ФИО и Должность заполнившего опросный лист  
Контакты Тел./факс  

E-mail  
Опросный лист заполнил                         /подпись/ Дата заполнения 
Ответственный менеджер                        /подпись/ Дата приема опросного листа 

 
 
 

 
 

       
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

ООО «Электротяжкран» 
www.etk-ks.ru  
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Двухбалочная крановая тележка г/п 6,3 МТ 316  4/1 
 

 
 

  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 - Рисунок не определяет конструкцию телеги 
                      - Окончательные характеристики оборудования, уточняются перед заказом 
 
 

Высота 
подъема (м) 

С1 Sc S1 H1 a b d e E1 E2 f g sp h q r s U(V1) U(V2) Pp Øf Вес (кг.) 

7 620 1000 478 476 229 240 500 50 75 40 173 160 30 770 137 -19 146 383 507 570 22 524 

10 620 1000 478 476 229 240 500 50 75 40 173 160 30 975 240 -72 146 383 507 775 22 556 

13 620 1000 478 476 229 240 500 50 75 40 173 160 30 1175 340 -122 146 383 507 975 22 588 

 
                   В опросном листе, указать желаемое исполнение телеги, поставив отметки в полях .  

Жирным шрифтом с подчеркиванием отмечено стандартное исполнение тали.  
 

Грузоподъемность, т  
Высота подъема, м 7       10       13    _______ 
Скорость подъема/опускания, м/мин. 4       6         4/1   6/2    _______ 
Скорость передвижения, м/мин.  20     20/6    32    32/10  _______ 
Группа классификации режима работы 
механизмов телеги по ИСО 4301/1 

М4    М5     М6         _______ 

Исполнение телеги Общепромышленное                                                             
Пожаробезопасное                                                                      
-класс пожаробезопасности зоны                                                
ПI     ПII   ПIIA    ПIII                                             

Категория размещения тележки  У1 (на улице)                 У2 (под навесом)                                 
 У3 (в помещении)       _______ 

Температура эксплуатации тележки  от -200С до +40        от -400С до +40    _______        
Тип подтележечного рельса  квадрат 50, рельс Р24    Иное________ 
Степень защиты   IP 54     IP 55     IP 65 
Управление телегой  с подвесного пульта        дублирующее управление 
Питающее напряжение  380В, 50 Гц, 3-х фазное     ________________ 
Нагрузка на колесо не более 6,3 кН 
Напряжение управления  42В       24В     220В     ____________ 
Мощность двигателя 7,8 кВт (для скорости 4 м/мин.) 

Опции для тали, входящие в стандартную комплектацию 
Крановое исполнение Защита двигателя подъема от перегрева 
Тормоз на передвижение телеги  Ограничитель грузоподъемности 
Опции для тали, не входящие в стандартную комплектацию 
 Концевые выключатели на передвижение 
телеги 

 Радиоуправление 

 Частотное регулирование подъема/опускания 
телеги ИЛИ  Наличие двух скоростей на 

 Частотное регулирование передвижения телеги  ИЛИ                    
 Наличие двух скоростей на  передвижение телеги, м/с______ 

ООО «Электротяжкран» 
www.etk-ks.ru  

E-mail: info@etk-ks.ru  
Тел/факс +7(812)313-29-64 
                  +7 (495)646-03-65 
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Двухбалочная крановая тележка г/п 6,3 МТ 316  4/1 
подъем/опускание телеги, м/с_____ 

 Регистратор параметров  2ой тормоз на подъем 
 Весы (выносной дисплей) (+/- 5% от г/п)  Ручное растормаживание 

Специальное  Исполнение:  Химостойкое    Тропическое  Для сейсмичной зоны ______   Иное______ 
Дополнительные требования и опции к тали: 

 

 
Количество заказываемых талей________  Необходимость доставки 
Адрес доставки:  Необходимость монтажа 
Наименование Вашей организации  
ФИО и Должность заполнившего опросный лист  
Контакты Тел./факс  

E-mail  
Опросный лист заполнил                         /подпись/ Дата заполнения 
Ответственный менеджер                        /подпись/ Дата приема опросного листа 

 
 
 

 
 

       
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

ООО «Электротяжкран» 
www.etk-ks.ru  

E-mail: info@etk-ks.ru  
Тел/факс +7(812)313-29-64 
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Двухбалочная крановая тележка г/п 10,0 МТ 525  4/1 
 

 
 

  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 - Рисунок не определяет конструкцию телеги 
                      - Окончательные характеристики оборудования, уточняются перед заказом 
 
 

Высота 
подъема (м) С1 Sc S1 H1 a b d e E1 E2 f g sp h q r s U(V1) U(V2) Pp Øf Вес (кг.) 

7 670 1000 477 543 279 265 575 50 75 40 173 160 30 790 133 -15 166 516 561 590 25 670 
10 670 1000 477 543 279 265 575 50 75 40 173 160 30 995 236 -67 166 516 561 795 25 710 
13 670 1000 477 543 279 265 575 50 75 40 173 160 30 119

 
336 -117 166 516 561 995 25 750 

 
                   В опросном листе, указать желаемое исполнение телеги, поставив отметки в полях .  

Жирным шрифтом с подчеркиванием отмечено стандартное исполнение тали.  
 

Грузоподъемность, т  
Высота подъема, м 7       10       13    _______ 
Скорость подъема/опускания, м/мин. 4       6         4/1   6/2    _______ 
Скорость передвижения, м/мин.  20     20/6    32    32/10  _______ 
Группа классификации режима работы 
механизмов телеги по ИСО 4301/1 

М4    М5     М6         _______ 

Исполнение телеги Общепромышленное                                                             
Пожаробезопасное                                                                      
-класс пожаробезопасности зоны                                                
ПI     ПII   ПIIA    ПIII                                             

Категория размещения тележки  У1 (на улице)                 У2 (под навесом)                                 
 У3 (в помещении)       _______ 

Температура эксплуатации тележки  от -200С до +40        от -400С до +40    _______        
Тип подтележечного рельса  квадрат 50, рельс Р24    Иное________ 
Степень защиты   IP 54     IP 55     IP 65 
Управление телегой  с подвесного пульта        дублирующее управление 
Питающее напряжение  380В, 50 Гц, 3-х фазное     ________________ 
Нагрузка на колесо не более 10,4 кН 
Напряжение управления  42В       24В     220В     ____________ 
Мощность двигателя 11,8 кВт (для скорости 4 м/мин.) 

Опции для тали, входящие в стандартную комплектацию 
Крановое исполнение Защита двигателя подъема от перегрева 
Тормоз на передвижение телеги  Ограничитель грузоподъемности 
Опции для тали, не входящие в стандартную комплектацию 
 Концевые выключатели на передвижение 
телеги 

 Радиоуправление 

 Частотное регулирование подъема/опускания 
телеги ИЛИ  Наличие двух скоростей на 

 Частотное регулирование передвижения телеги  ИЛИ                    
 Наличие двух скоростей на  передвижение телеги, м/с______ 

ООО «Электротяжкран» 
www.etk-ks.ru  

E-mail: info@etk-ks.ru  
Тел/факс +7(812)313-29-64 
                  +7 (495)646-03-65 
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Двухбалочная крановая тележка г/п 10,0 МТ 525  4/1 
подъем/опускание телеги, м/с_____ 

 Регистратор параметров  2ой тормоз на подъем 
 Весы (выносной дисплей) (+/- 5% от г/п)  Ручное растормаживание 

Специальное  Исполнение:  Химостойкое    Тропическое  Для сейсмичной зоны ______   Иное______ 
Дополнительные требования и опции к тали: 

 

 
Количество заказываемых талей________  Необходимость доставки 
Адрес доставки:  Необходимость монтажа 
Наименование Вашей организации  
ФИО и Должность заполнившего опросный лист  
Контакты Тел./факс  

E-mail  
Опросный лист заполнил                         /подпись/ Дата заполнения 
Ответственный менеджер                        /подпись/ Дата приема опросного листа 
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Двухбалочная крановая тележка г/п 16,0 М 740  4/1 
 

 
 

  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 - Рисунок не определяет конструкцию телеги 
                      - Окончательные характеристики оборудования, уточняются перед заказом 
 
 

Высота 
подъема (м) С1 Sc S1 H1 a b d e E1 E2 f g sp h q r s U(V1) U(V2) Pp Øf Вес (кг.) 

7 826 1200 640 735 410 358 610 60 90 50 220 200 40 833 37 76 159 534 372 553 29 1343 

9 826 1200 640 735 410 358 610 60 90 50 220 200 40 993 117 36 159 534 372 713 29 1390 

13 826 1200 640 735 410 358 610 60 90 50 220 200 40 1208 225 -18 159 534 372 928 29 1555 

 
                   В опросном листе, указать желаемое исполнение телеги, поставив отметки в полях .  

Жирным шрифтом с подчеркиванием отмечено стандартное исполнение тали.  
 

Грузоподъемность, т  
Высота подъема, м 7       9         13                   _______ 
Скорость подъема/опускания, м/мин. 4       6         4/1   6/2      _______ 
Скорость передвижения, м/мин.  20     20/6     32     32/10  _______ 
Группа классификации режима работы 
механизмов телеги по ИСО 4301/1 

М4    М5     М6      _______ 

Исполнение телеги Общепромышленное                                                             
Пожаробезопасное                                                                      
-класс пожаробезопасности зоны                                                
ПI     ПII   ПIIA    ПIII                                             

Категория размещения тележки  У1 (на улице)                 У2 (под навесом)                                 
 У3 (в помещении)       _______ 

Температура эксплуатации тележки  от -200С до +40        от -400С до +40    _______        
Тип подтележечного рельса  квадрат 50, рельс Р24    Иное________ 
Степень защиты   IP 54     IP 55     IP 65 
Управление телегой  с подвесного пульта        дублирующее управление 
Питающее напряжение  380В, 50 Гц, 3-х фазное     ________________ 
Нагрузка на колесо не более 15,1 кН 
Напряжение управления  42В       24В     220В     ____________ 
Мощность двигателя 19,2 кВт (для скорости 4 м/мин.) 

Опции для тали, входящие в стандартную комплектацию 
Крановое исполнение Защита двигателя подъема от перегрева 
Тормоз на передвижение телеги  Ограничитель грузоподъемности 
Опции для тали, не входящие в стандартную комплектацию 
 Концевые выключатели на передвижение 
телеги 

 Радиоуправление 

 Частотное регулирование подъема/опускания 
телеги ИЛИ  Наличие двух скоростей на 

 Частотное регулирование передвижения телеги  ИЛИ                    
 Наличие двух скоростей на  передвижение телеги, м/с______ 

ООО «Электротяжкран» 
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Двухбалочная крановая тележка г/п 16,0 М 740  4/1 
подъем/опускание телеги, м/с_____ 

 Регистратор параметров  2ой тормоз на подъем 
 Весы (выносной дисплей) (+/- 5% от г/п)  Ручное растормаживание 

Специальное  Исполнение:  Химостойкое    Тропическое  Для сейсмичной зоны ______   Иное______ 
Дополнительные требования и опции к тали: 

 

 
Количество заказываемых талей________  Необходимость доставки 
Адрес доставки:  Необходимость монтажа 
Наименование Вашей организации  
ФИО и Должность заполнившего опросный лист  
Контакты Тел./факс  

E-mail  
Опросный лист заполнил                         /подпись/ Дата заполнения 
Ответственный менеджер                        /подпись/ Дата приема опросного листа 
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Двухбалочная крановая тележка г/п 20,0 М 950  4/1 
 

 
 

  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 - Рисунок не определяет конструкцию телеги 
                      - Окончательные характеристики оборудования, уточняются перед заказом 
 
 

Высота 
подъема (м) С1 Sc S1 H1 a b d e E1 E2 f g sp h q r s U(V1) U(V2) Pp Øf Вес (кг.) 

10 920 1400 750 865 412 312 655 60 90 50 270 250 50 (30) 1160 130 43 - 357 363 840 38 2050 

16 920 1400 750 865 412 312 655 60 90 50 270 250 50 (30) 1575 337 -61 - 357 363 1255 38 2190 

24 920 1400 750 865 412 312 655 60 90 50 270 250 50 (30) 2075 587 -186 - 357 363 1755 38 2550 

 
                   В опросном листе, указать желаемое исполнение телеги, поставив отметки в полях .  

Жирным шрифтом с подчеркиванием отмечено стандартное исполнение тали.  
 

Грузоподъемность, т  
Высота подъема, м 10     16       24                   _______ 
Скорость подъема/опускания, м/мин. 4       6         4/1   6/2      _______ 
Скорость передвижения, м/мин.  20     20/6     32     32/10  _______ 
Группа классификации режима работы 
механизмов телеги по ИСО 4301/1 

М4    М5     М6      _______ 

Исполнение телеги Общепромышленное                                                             
Пожаробезопасное                                                                      
-класс пожаробезопасности зоны                                                
ПI     ПII   ПIIA    ПIII                                             

Категория размещения тележки  У1 (на улице)                 У2 (под навесом)                                 
 У3 (в помещении)       _______ 

Температура эксплуатации тележки  от -200С до +40        от -400С до +40    _______        
Тип подтележечного рельса  квадрат 50, рельс Р24    Иное________ 
Степень защиты   IP 54     IP 55     IP 65 
Управление телегой  с подвесного пульта        дублирующее управление 
Питающее напряжение  380В, 50 Гц, 3-х фазное     ________________ 
Нагрузка на колесо не более 15,1 кН 
Напряжение управления  42В       24В     220В     ____________ 
Мощность двигателя 22 кВт (для скорости 4 м/мин.) 

Опции для тали, входящие в стандартную комплектацию 
Крановое исполнение Защита двигателя подъема от перегрева 
Тормоз на передвижение телеги  Ограничитель грузоподъемности 
Опции для тали, не входящие в стандартную комплектацию 
 Концевые выключатели на передвижение 
телеги 

 Радиоуправление 

 Частотное регулирование подъема/опускания 
телеги ИЛИ  Наличие двух скоростей на 

 Частотное регулирование передвижения телеги  ИЛИ                    
 Наличие двух скоростей на  передвижение телеги, м/с______ 
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Двухбалочная крановая тележка г/п 20,0 М 950  4/1 
подъем/опускание телеги, м/с_____ 

 Регистратор параметров  2ой тормоз на подъем 
 Весы (выносной дисплей) (+/- 5% от г/п)  Ручное растормаживание 

Специальное  Исполнение:  Химостойкое    Тропическое  Для сейсмичной зоны ______   Иное______ 
Дополнительные требования и опции к тали: 

 

 
Количество заказываемых талей________  Необходимость доставки 
Адрес доставки:  Необходимость монтажа 
Наименование Вашей организации  
ФИО и Должность заполнившего опросный лист  
Контакты Тел./факс  

E-mail  
Опросный лист заполнил                         /подпись/ Дата заполнения 
Ответственный менеджер                        /подпись/ Дата приема опросного листа 
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Двухбалочная крановая тележка г/п 25,0 М 963  4/1 
 

 
 

  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 - Рисунок не определяет конструкцию телеги 
                      - Окончательные характеристики оборудования, уточняются перед заказом 
 
 

Высота 
подъема (м) С1 Sc S1 H1 a b d e E1 E2 f g sp h q r s U(V1) U(V2) Pp Øf Вес (кг.) 

10 920 1400 750 865 412 312 655 60 90 50 270 250 50 (30) 1160 130 43 - 357 363 840 38 2050 

16 920 1400 750 865 412 312 655 60 90 50 270 250 50 (30) 1575 337 -61 - 357 363 1255 38 2190 

24 920 1400 750 865 412 312 655 60 90 50 270 250 50 (30) 2075 587 -186 - 357 363 1755 38 2550 

 
                   В опросном листе, указать желаемое исполнение телеги, поставив отметки в полях .  

Жирным шрифтом с подчеркиванием отмечено стандартное исполнение тали.  
 

Грузоподъемность, т  
Высота подъема, м 10     16       24                   _______ 
Скорость подъема/опускания, м/мин. 4       6         4/1   6/2      _______ 
Скорость передвижения, м/мин.  20     20/6     32     32/10  _______ 
Группа классификации режима работы 
механизмов телеги по ИСО 4301/1 

М4    М5     М6      _______ 

Исполнение телеги Общепромышленное                                                             
Пожаробезопасное                                                                      
-класс пожаробезопасности зоны                                                
ПI     ПII   ПIIA    ПIII                                             

Категория размещения тележки  У1 (на улице)                 У2 (под навесом)                                 
 У3 (в помещении)       _______ 

Температура эксплуатации тележки  от -200С до +40        от -400С до +40    _______        
Тип подтележечного рельса  квадрат 50, рельс Р24    Иное________ 
Степень защиты   IP 54     IP 55     IP 65 
Управление телегой  с подвесного пульта        дублирующее управление 
Питающее напряжение  380В, 50 Гц, 3-х фазное     ________________ 
Нагрузка на колесо не более 15,1 кН 
Напряжение управления  42В       24В     220В     ____________ 
Мощность двигателя 22 кВт (для скорости 4 м/мин.) 

Опции для тали, входящие в стандартную комплектацию 
Крановое исполнение Защита двигателя подъема от перегрева 
Тормоз на передвижение телеги  Ограничитель грузоподъемности 
Опции для тали, не входящие в стандартную комплектацию 
 Концевые выключатели на передвижение 
телеги 

 Радиоуправление 

 Частотное регулирование подъема/опускания 
телеги ИЛИ  Наличие двух скоростей на 

 Частотное регулирование передвижения телеги  ИЛИ                    
 Наличие двух скоростей на  передвижение телеги, м/с______ 
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Двухбалочная крановая тележка г/п 25,0 М 963  4/1 
подъем/опускание телеги, м/с_____ 

 Регистратор параметров  2ой тормоз на подъем 
 Весы (выносной дисплей) (+/- 5% от г/п)  Ручное растормаживание 

Специальное  Исполнение:  Химостойкое    Тропическое  Для сейсмичной зоны ______   Иное______ 
Дополнительные требования и опции к тали: 

 

 
Количество заказываемых талей________  Необходимость доставки 
Адрес доставки:  Необходимость монтажа 
Наименование Вашей организации  
ФИО и Должность заполнившего опросный лист  
Контакты Тел./факс  

E-mail  
Опросный лист заполнил                         /подпись/ Дата заполнения 
Ответственный менеджер                        /подпись/ Дата приема опросного листа 
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Двухбалочные крановые тележки г/п от 2т до 40 т,  

серии М и МТ полиспаст 4/1 
 

 
 

  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 - Рисунок не определяет конструкцию телеги 
                      - Окончательные характеристики оборудования, уточняются перед заказом 
 
 

г/п, 
т. 

Высота 
подъема 

(м) 
С1 Sc  S1 H1   a    b    d   e    E1   E2   f   g sp h q r s 

U 

(V1) 

U 

(V2) 
Pp Øf Вес 

(кг.) 

2 
7 500 1000 484 476 229 240 465 50 75 40 173 160 30 720 132 -25 99,

5 
276 276 520 16 374 

10 500 1000 484 476 229 240 465 50 75 40 173 160 30 900 222 -69 99,
 

276 276 700 16 394 
13 500 1000 484 476 229 240 465 50 75 40 173 160 30 1085 314 -

 
99,

 
276 276 885 16 422 

3,2 
7 535 1000 484 476 229 240 465 50 75 40 173 160 30 720 132 -25 99,

 
276 383 520 16 378 

10 535 1000 484 476 229 240 465 50 75 40 173 160 30 900 222 -69 99,
 

276 383 700 16 398 
13 535 1000 484 476 229 240 465 50 75 40 173 160 30 1085 314 -

 
99,

 
276 383 885 16 426 

5 
7 600 1000 478 476 229 240 500 50 75 40 173 160 30 770 137 -19 14

 
383 383 570 22 512 

10 600 1000 478 476 229 240 500 50 75 40 173 160 30 975 240 -72 14
 

383 383 775 22 544 
13 600 1000 478 476 229 240 500 50 75 40 173 160 30 1175 340 -

 
14

 
383 383 975 22 576 

6,3 
7 620 1000 478 476 229 240 500 50 75 40 173 160 30 770 137 -19 14

 
383 507 570 22 524 

10 620 1000 478 476 229 240 500 50 75 40 173 160 30 975 240 -72 14
 

383 507 775 22 556 
13 620 1000 478 476 229 240 500 50 75 40 173 160 30 1175 340 -

 
14

 
383 507 975 22 588 

10 
7 670 1000 477 543 279 265 575 50 75 40 173 160 30 790 133 -15 16

 
516 561 590 25 670 

10 670 1000 477 543 279 265 575 50 75 40 173 160 30 995 236 -67 16
 

516 561 795 25 710 
13 670 1000 477 543 279 265 575 50 75 40 173 160 30 1195 336 -

 
16

 
516 561 995 25 750 

16 
7 826 1200 640 735 410 358 610 60 90 50 220 200 40 833 37 76 15

 
534 372 553 29 1343 

9 826 1200 640 735 410 358 610 60 90 50 220 200 40 993 117 36 15
 

534 372 713 29 1390 
13 826 1200 640 735 410 358 610 60 90 50 220 200 40 1208 225 -18 15

 
534 372 928 29 1555 

20 
10 920 1400 750 865 412 312 655 60 90 50 270 250 50 (30) 1160 130 43 - 357 363 840 38 2050 
16 920 1400 750 865 412 312 655 60 90 50 270 250 50 (30) 1575 337 -61 - 357 363 1255 38 2190 
24 920 1400 750 865 412 312 655 60 90 50 270 250 50 (30) 2075 587 -

 
- 357 363 1755 38 2550 

25 
10 920 1400 750 865 412 312 655 60 90 50 270 250 50 (30) 1160 130 43 - 357 363 840 38 2050 
16 920 1400 750 865 412 312 655 60 90 50 270 250 50 (30) 1575 337 -61 - 357 363 1255 38 2190 
24 920 1400 750 865 412 312 655 60 90 50 270 250 50 (30) 2075 587 -

 
- 357 363 1755 38 2550 

32 
10 1100 1450 775 915 412 312 665 70 100 60 345 320 60 (40) 1180 130 43 - 347 353 840 38 2720 
16 1100 1450 775 915 412 312 665 70 100 60 345 320 60 (40) 1595 337 -61 - 347 353 1255 38 2880 
24 1100 1450 775 915 412 312 665 70 100 60 345 320 60 (40) 2095 587 -

 
- 347 353 1755 38 3210 

40 

10 1170 2000
* 

1056 1140 536 424 675 90 120 70 345 320 70 1437 193 12 - 359 359 977 38 4380 

12 1170 2000
* 1056 1140 536 424 675 90 120 70 345 320 70 1622 285 -35 - 359 359 1622 38 4470 

15 1170 2000
* 

1056 1140 536 424 675 90 120 70 345 320 70 1862 405 -95 - 359 359 1862 38 4740 

22 1170 2000
* 1056 1140 536 424 675 90 120 70 345 320 70 2372 660   - 222 - 359 359 2372 38 5370 

 
                   В опросном листе, указать желаемое исполнение телеги, поставив отметки в полях .  

Жирным шрифтом с подчеркиванием отмечено стандартное исполнение тали.  
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Двухбалочные крановые тележки г/п от 2т до 40 т,  

серии М и МТ полиспаст 4/1 
Грузоподъемность, т  
Высота подъема, м 7 9  10  12  13 15 16 22 24    _______ 

Скорость подъема/опускания, м/мин. 4       6         4/1   6/2    _______ 
Скорость передвижения, м/мин.  20     20/6    32    32/10  _______ 
Группа классификации режима работы 
механизмов телеги по ИСО 4301/1 

М4    М5     М6         _______ 

Исполнение телеги Общепромышленное                                                             
Пожаробезопасное                                                                                                                
-класс пожаробезопасности зоны                                                             
ПI     ПII   ПIIA    ПIII                                             

Категория размещения тележки  У1 (на улице)                 У2 (под навесом)                                  
У3 (в помещении)       _______ 

Температура эксплуатации тележки  от -200С до +40        от -400С до +40    _______        
Тип подтележечного рельса  квадрат 50, рельс Р24    Иное________ 
Степень защиты   IP 54     IP 55     IP 65 
Управление телегой  с подвесного пульта        дублирующее управление 
Питающее напряжение  380В, 50 Гц, 3-х фазное     ________________ 
Грузоподьемность, т. 2,0 3,2 5,0 6,3 10,0 16,0 20,0 25,0 32,0 40,0 

Нагрузка на колесо не более, кН 2,3 3,4 5,4 6,3 10,4 15,1     

Мощность двигателя подъема, кВт (для скорости 4 
м/мин.) 

2,5 4 6 7,8 11,8 19,2 22 22 22 22 

Мощность двигателей передвижения, кВТ    

Напряжение управления  42В       24В     220В     ____________ 
Опции для тали, входящие в стандартную комплектацию 
Крановое исполнение Защита двигателя подъема от перегрева 
Тормоз на передвижение телеги  Ограничитель грузоподъемности 
Опции для тали, не входящие в стандартную комплектацию 
 Концевые выключатели на передвижение 
телеги 

 Радиоуправление 

 Частотное регулирование подъема/опускания 
телеги ИЛИ  Наличие двух скоростей на 
подъем/опускание телеги, м/с_____ 

 Частотное регулирование передвижения телеги  ИЛИ                     
Наличие двух скоростей на  передвижение телеги, м/с______ 

 Регистратор параметров  2ой тормоз на подъем 
 Весы (выносной дисплей) (+/- 5% от г/п)  Ручное растормаживание 

Специальное  Исполнение:  Химостойкое    Тропическое  Для сейсмичной зоны ______   Иное______ 
Дополнительные требования и опции к тали: 

 

 
Количество заказываемых талей________  Необходимость доставки 
Адрес доставки:  Необходимость монтажа 
Наименование Вашей организации  
ФИО и Должность заполнившего опросный лист  
Контакты Тел./факс  

E-mail  
Опросный лист заполнил                         /подпись/ Дата заполнения 
Ответственный менеджер                        /подпись/ Дата приема опросного листа 

 

ООО «Электротяжкран» 
www.etk-ks.ru  

E-mail: info@etk-ks.ru  
Тел/факс +7(812)313-29-64 
                  +7 (495)646-03-65 
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