
 
Таль электрическая канатная г/п 1,0т VCVAT 10 2/1 

 

 
 

полиспаст 2/1 размеры, мм 

вы
со

та
 п

од
ъ

ем
а,

м
 

Скорость подъема, м/мин 
L2 L3 L4 L5 B B1 B2 B3 B4 H1 H2 H3 H4 H5 D e d 

8 12 8/2 12/2 
L1,мм 

6,5 954 954 1098 1098 186 484 78 

48 

11
0…

30
0 

10
21

 

36
9 

50
4 34 51
0 

24
5 

30
0 

25
0 30 10
0 48 8 

9 1064 1064 1208 1208 241 594 133 
12 1174 1174 1318 1318 296 704 188 
18 1394 1394 1538 1538 406 924 298 
24 1614 1614 1758 1758 516 1144 408 

 
 
В опросном листе, указать желаемое исполнение тали, поставив отметки в полях .  
Жирным шрифтом с подчеркиванием отмечено стандартное исполнение тали  
 

Грузоподъемность, т  
Высота подъема, м 6,5     9     12    18    24          _______ 
Скорость подъема/опускания, м/мин. 8     12     8/2   12/2                    _______ 
Скорость передвижения, м/мин.  20    32      20/6   32/10                      _______ 
Ширина поверхности катания, мм.  90     110    130    150                          _______ 
Тип подвесного пути по ГОСТ 19425  18М    24М     30М    36М    45М   _______ 
Группа классификации режима работы 
механизмов тали по ИСО 4301/1 

М4   М5     М6                                         _______ 

Исполнение тали Взрывозащищенное                                                                         
-категория смеси                                                                         
IIA        IIB    IIC                                                                 
– группа смеси по температуре воспламенения                     
Т3-от +2000С до +3000С     Т4-от +1350С до +2000С       
Т5-от +1000С до +1350С    _______ 

Категория размещения тали  У1 (на улице)                 У2 (под навесом)                                 
 У3 (в помещении)       _______ 

Температура эксплуатации тали  от -100С до +400С     от -200С до +400С                           
 от -400С до +400С     _______ 

Степень защиты   IP 54     IP 55          _______ 
Управление электроталью  с подвесного пульта        дублирующее управление 
Напряжение управления  42В               24В               _______ 
Тормоз на передвижение тали  Да                 Нет 

Опции для тали, не входящие в стандартную комплектацию 
 Ограничитель грузоподъемности  Радиоуправление 
 Защита двигателя подъема от перегрева  Уменьшенная строительная высота - ________ мм 

ООО «Электротяжкран» 
www.etk-ks.ru  

E-mail: info@etk-ks.ru  
Тел/факс +7(812)313-29-64 
                  +7 (495)646-03-65 
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Таль электрическая канатная г/п 1,0т VCVAT 10 2/1 

 Наличие двух скоростей на подъем/опускание тали, 
м/с___ 

 Наличие двух скоростей на  передвижение тали, м/с_____ 

 Концевые выключатели на передвижение тали  Крановое исполнение 
Дополнительные требования и опции к тали: 

 

 
Количество заказываемых талей________  Необходимость доставки 
Адрес доставки:  Необходимость монтажа 
Наименование Вашей организации  
ФИО и Должность заполнившего опросный лист  
Контакты Тел./факс  

E-mail  
Опросный лист заполнил                         /подпись/ Дата заполнения 
Ответственный менеджер                        /подпись/ Дата приема опросного листа 

 

ООО «Электротяжкран» 
www.etk-ks.ru  

E-mail: info@etk-ks.ru  
Тел/факс +7(812)313-29-64 
                  +7 (495)646-03-65 
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Таль электрическая канатная г/п 1,0т VCVATВ 10 2/1 

 

 
 

полиспаст 2/1 размеры, мм 

вы
со

та
 п

од
ъ

ем
а,

м
 

Скорость подъема, м/мин 
L2 L3 L4 L5 B B1 B2 B3 B4 H1 H2 H3 H4 H5 D e d 

5 8 5/1,2 8/1,2 
L1,мм 

6,5 954 954 1098 1098 186 484 78 

48 

11
0…

30
0 

10
21

 

36
9 

53
7 34 51
0 

24
5 

30
0 

26
3 30 10
0 48 8 

9 1064 1064 1208 1208 241 594 133 
12 1174 1174 1318 1318 296 704 188 
18 1394 1394 1538 1538 406 924 298 
24 1614 1614 1758 1758 516 1144 408 

 
 
В опросном листе, указать желаемое исполнение тали, поставив отметки в полях .  
Жирным шрифтом с подчеркиванием отмечено стандартное исполнение тали  
 

Грузоподъемность, т  
Высота подъема, м 6,5    9     12    18    24    _______ 
Скорость подъема/опускания, м/мин. 5    8     5/1,2   8/1,2            _______ 
Скорость передвижения, м/мин.  20    32      20/6   32/10                    _______ 
Ширина поверхности катания, мм.  90     110    130    150                        _______ 
Тип подвесного пути по ГОСТ 19425  18М    24М     30М    36М    45М   _______ 
Группа классификации режима работы 
механизмов тали по ИСО 4301/1 

М4   М5     М6                                         _______ 

Исполнение тали Взрывозащищенное                                                                         
-категория смеси                                                                         
IIA        IIB    IIC                                                                 
– группа смеси по температуре воспламенения                     
Т3-от +2000С до +3000С     Т4-от +1350С до +2000С       
Т5-от +1000С до +1350С    _______ 

Категория размещения тали  У1 (на улице)                 У2 (под навесом)                                 
 У3 (в помещении)       _______ 

Температура эксплуатации тали  от -100С до +400С     от -200С до +400С                           
 от -400С до +400С     _______ 

Степень защиты   IP 54     IP 55          _______ 
Управление электроталью  с подвесного пульта        дублирующее управление 
Напряжение управления  42В               24В               _______ 
Тормоз на передвижение тали  Да                 Нет 

Опции для тали, не входящие в стандартную комплектацию 
 Ограничитель грузоподъемности  Радиоуправление 
 Защита двигателя подъема от перегрева  Уменьшенная строительная высота - ________ мм 

ООО «Электротяжкран» 
www.etk-ks.ru  

E-mail: info@etk-ks.ru  
Тел/факс +7(812)313-29-64 
                  +7 (495)646-03-65 
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Таль электрическая канатная г/п 1,0т VCVATВ 10 2/1 

 Наличие двух скоростей на подъем/опускание тали, 
м/с___ 

 Наличие двух скоростей на  передвижение тали, м/с_____ 

 Концевые выключатели на передвижение тали  Крановое исполнение 
Дополнительные требования и опции к тали: 

 

 
Количество заказываемых талей________  Необходимость доставки 
Адрес доставки:  Необходимость монтажа 
Наименование Вашей организации  
ФИО и Должность заполнившего опросный лист  
Контакты Тел./факс  

E-mail  
Опросный лист заполнил                         /подпись/ Дата заполнения 
Ответственный менеджер                        /подпись/ Дата приема опросного листа 

 

ООО «Электротяжкран» 
www.etk-ks.ru  

E-mail: info@etk-ks.ru  
Тел/факс +7(812)313-29-64 
                  +7 (495)646-03-65 
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Таль электрическая канатная г/п 2,0т VCVAT 20 2/1 

 

 
 

полиспаст 2/1 размеры, мм 

вы
со

та
 п

од
ъ

ем
а,

м
 

Скорость подъема, м/мин 
L2 L3 L4 L5 B B1 B2 B3 B4 H1 H2 H3 H4 H5 D e d 

8 12 8/2 12/2 
L1,мм 

8,5 1132 1132 1210 1210 219 595 82 

54 

12
0…

30
0 

12
78

 

47
5 

55
4 40 60
0 

24
7,

5 

32
7,

5 

27
5,

5 

33 12
5 48 10 

11,5 1232 1232 1310 1310 269 695 132 
15 1342 1342 1420 1420 324 805 187 
22 1562 1562 1640 1640 434 1025 297 
29 1782 1782 1860 1860 544 1245 407 

 
 
В опросном листе, указать желаемое исполнение тали, поставив отметки в полях .  
Жирным шрифтом с подчеркиванием отмечено стандартное исполнение тали  
 

Грузоподъемность, т  
Высота подъема, м 8,5     11,5     15    22   29          _______ 
Скорость подъема/опускания, м/мин. 8     12     8/2   12/2                    _______ 
Скорость передвижения, м/мин.  20    32      20/6   32/10                      _______ 
Ширина поверхности катания, мм.  90     110    130    150                          _______ 
Тип подвесного пути по ГОСТ 19425  18М    24М     30М    36М    45М   _______ 
Группа классификации режима работы 
механизмов тали по ИСО 4301/1 

М4   М5     М6                                         _______ 

Исполнение тали Взрывозащищенное                                                                         
-категория смеси                                                                         
IIA        IIB    IIC                                                                 
– группа смеси по температуре воспламенения                     
Т3-от +2000С до +3000С     Т4-от +1350С до +2000С       
Т5-от +1000С до +1350С    _______ 

Категория размещения тали  У1 (на улице)                 У2 (под навесом)                                 
 У3 (в помещении)       _______ 

Температура эксплуатации тали  от -100С до +400С     от -200С до +400С                           
 от -400С до +400С     _______ 

Степень защиты   IP 54     IP 55          _______ 
Управление электроталью  с подвесного пульта        дублирующее управление 
Напряжение управления  42В               24В               _______ 
Тормоз на передвижение тали  Да                 Нет 

Опции для тали, не входящие в стандартную комплектацию 
 Ограничитель грузоподъемности  Радиоуправление 
 Защита двигателя подъема от перегрева  Уменьшенная строительная высота - ________ мм 

ООО «Электротяжкран» 
www.etk-ks.ru  

E-mail: info@etk-ks.ru  
Тел/факс +7(812)313-29-64 
                  +7 (495)646-03-65 
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Таль электрическая канатная г/п 2,0т VCVAT 20 2/1 

 Наличие двух скоростей на подъем/опускание тали, 
м/с___ 

 Наличие двух скоростей на  передвижение тали, м/с_____ 

 Концевые выключатели на передвижение тали  Крановое исполнение 
Дополнительные требования и опции к тали: 

 

 
Количество заказываемых талей________  Необходимость доставки 
Адрес доставки:  Необходимость монтажа 
Наименование Вашей организации  
ФИО и Должность заполнившего опросный лист  
Контакты Тел./факс  

E-mail  
Опросный лист заполнил                         /подпись/ Дата заполнения 
Ответственный менеджер                        /подпись/ Дата приема опросного листа 

 

ООО «Электротяжкран» 
www.etk-ks.ru  

E-mail: info@etk-ks.ru  
Тел/факс +7(812)313-29-64 
                  +7 (495)646-03-65 
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Таль электрическая канатная г/п 2,0т VCVATВ 20 2/1 

 

 
 

полиспаст 2/1 размеры, мм 

вы
со

та
 п

од
ъ

ем
а,

м
 

Скорость подъема, м/мин 
L2 L3 L4 L5 B B1 B2 B3 B4 H1 H2 H3 H4 H5 D e d 

5 8 5/1,2 8/1,2 
L1,мм 

8,5 1132 1132 1210 1210 219 595 82 

54 

12
0…

30
0 

12
78

 

47
5 

55
4 40 60
0 

24
7,

5 

32
7,

5 

27
5,

5 

33 12
5 48 10 

11,5 1232 1232 1310 1310 269 695 132 
15 1342 1342 1420 1420 324 805 187 
22 1562 1562 1640 1640 434 1025 297 
29 1782 1782 1860 1860 544 1245 407 

 
 
В опросном листе, указать желаемое исполнение тали, поставив отметки в полях .  
Жирным шрифтом с подчеркиванием отмечено стандартное исполнение тали  
 

Грузоподъемность, т  
Высота подъема, м 8,5    11,5     15    22    29    _______ 
Скорость подъема/опускания, м/мин. 5    8     5/1,2   8/1,2            _______ 
Скорость передвижения, м/мин.  20    32      20/6   32/10                    _______ 
Ширина поверхности катания, мм.  90     110    130    150                        _______ 
Тип подвесного пути по ГОСТ 19425  18М    24М     30М    36М    45М   _______ 
Группа классификации режима работы 
механизмов тали по ИСО 4301/1 

М4   М5     М6                                         _______ 

Исполнение тали Взрывозащищенное                                                                         
-категория смеси                                                                         
IIA        IIB    IIC                                                                 
– группа смеси по температуре воспламенения                     
Т3-от +2000С до +3000С     Т4-от +1350С до +2000С       
Т5-от +1000С до +1350С    _______ 

Категория размещения тали  У1 (на улице)                 У2 (под навесом)                                 
 У3 (в помещении)       _______ 

Температура эксплуатации тали  от -100С до +400С     от -200С до +400С                           
 от -400С до +400С     _______ 

Степень защиты   IP 54     IP 55          _______ 
Управление электроталью  с подвесного пульта        дублирующее управление 
Напряжение управления  42В               24В               _______ 
Тормоз на передвижение тали  Да                 Нет 

Опции для тали, не входящие в стандартную комплектацию 
 Ограничитель грузоподъемности  Радиоуправление 
 Защита двигателя подъема от перегрева  Уменьшенная строительная высота - ________ мм 

ООО «Электротяжкран» 
www.etk-ks.ru  

E-mail: info@etk-ks.ru  
Тел/факс +7(812)313-29-64 
                  +7 (495)646-03-65 
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Таль электрическая канатная г/п 2,0т VCVATВ 20 2/1 

 Наличие двух скоростей на подъем/опускание тали, 
м/с___ 

 Наличие двух скоростей на  передвижение тали, м/с_____ 

 Концевые выключатели на передвижение тали  Крановое исполнение 
Дополнительные требования и опции к тали: 

 

 
Количество заказываемых талей________  Необходимость доставки 
Адрес доставки:  Необходимость монтажа 
Наименование Вашей организации  
ФИО и Должность заполнившего опросный лист  
Контакты Тел./факс  

E-mail  
Опросный лист заполнил                         /подпись/ Дата заполнения 
Ответственный менеджер                        /подпись/ Дата приема опросного листа 

 

ООО «Электротяжкран» 
www.etk-ks.ru  

E-mail: info@etk-ks.ru  
Тел/факс +7(812)313-29-64 
                  +7 (495)646-03-65 
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Таль электрическая канатная г/п 3,2т VCVAT 30 2/1 

 

 
 

полиспаст 2/1 размеры, мм 

вы
со

та
 п

од
ъ

ем
а,

м
 

Скорость подъема, м/мин 
L2 L3 L4 L5 B B1 B2 B3 B4 H1 H2 H3 H4 H5 D e d 

8 12 8/2 12/2 
L1,мм 

7,5 1162 - - - 219 595 82 

54 

12
0…

30
0 

12
78

 

47
5 

55
4 45 67
5 

24
7,

5 

32
7,

5 

27
5,

5 

33 12
5 48 12 

10 1262 - - - 269 695 132 
13 1372 - - - 324 805 187 
19 1592 - - - 434 1025 297 
25 1812 - - - 544 1245 407 

 
 
В опросном листе, указать желаемое исполнение тали, поставив отметки в полях .  
Жирным шрифтом с подчеркиванием отмечено стандартное исполнение тали  
 

Грузоподъемность, т  
Высота подъема, м 7,5     10     13    19   25         _______ 
Скорость подъема/опускания, м/мин. 8     12     8/2   12/2                    _______ 
Скорость передвижения, м/мин.  20    32      20/6   32/10                 _______ 
Ширина поверхности катания, мм.  90     110    130    150                      _______ 
Тип подвесного пути по ГОСТ 19425  18М    24М     30М    36М    45М   _______ 
Группа классификации режима работы 
механизмов тали по ИСО 4301/1 

М4   М5     М6                                         _______ 

Исполнение тали Взрывозащищенное                                                                         
-категория смеси                                                                         
IIA        IIB    IIC                                                                 
– группа смеси по температуре воспламенения                     
Т3-от +2000С до +3000С     Т4-от +1350С до +2000С       
Т5-от +1000С до +1350С    _______ 

Категория размещения тали  У1 (на улице)                 У2 (под навесом)                                 
 У3 (в помещении)       _______ 

Температура эксплуатации тали  от -100С до +400С     от -200С до +400С                           
 от -400С до +400С     _______ 

Степень защиты   IP 54     IP 55          _______ 
Управление электроталью  с подвесного пульта        дублирующее управление 
Напряжение управления  42В               24В               _______ 
Тормоз на передвижение тали  Да                 Нет 

Опции для тали, не входящие в стандартную комплектацию 
 Ограничитель грузоподъемности  Радиоуправление 
 Защита двигателя подъема от перегрева  Уменьшенная строительная высота - ________ мм 

ООО «Электротяжкран» 
www.etk-ks.ru  

E-mail: info@etk-ks.ru  
Тел/факс +7(812)313-29-64 
                  +7 (495)646-03-65 
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Таль электрическая канатная г/п 3,2т VCVAT 30 2/1 

 Наличие двух скоростей на подъем/опускание тали, 
м/с___ 

 Наличие двух скоростей на  передвижение тали, м/с_____ 

 Концевые выключатели на передвижение тали  Крановое исполнение 
Дополнительные требования и опции к тали: 

 

 
Количество заказываемых талей________  Необходимость доставки 
Адрес доставки:  Необходимость монтажа 
Наименование Вашей организации  
ФИО и Должность заполнившего опросный лист  
Контакты Тел./факс  

E-mail  
Опросный лист заполнил                         /подпись/ Дата заполнения 
Ответственный менеджер                        /подпись/ Дата приема опросного листа 

 

ООО «Электротяжкран» 
www.etk-ks.ru  

E-mail: info@etk-ks.ru  
Тел/факс +7(812)313-29-64 
                  +7 (495)646-03-65 
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Таль электрическая канатная г/п 3,2т VCVATВ 30 2/1 

 

 
 

полиспаст 2/1 размеры, мм 

вы
со

та
 п

од
ъ

ем
а,

м
 

Скорость подъема, м/мин 
L2 L3 L4 L5 B B1 B2 B3 B4 H1 H2 H3 H4 H5 D e d 

5 8 5/1,2 8/1,2 
L1,мм 

7,5 1162 - 1210 1210 219 595 82 

54 

12
0…

30
0 

12
78

 

47
5 

55
4 45 67
5 

24
7,

5 

32
7,

5 

27
5,

5 

33 12
5 48 12 

10 1262 - 1310 1310 269 695 132 
13 1372 - 1420 1420 324 805 187 
19 1592 - 1640 1640 434 1025 297 
25 1812 - 1860 1860 544 1245 407 

 
 
В опросном листе, указать желаемое исполнение тали, поставив отметки в полях .  
Жирным шрифтом с подчеркиванием отмечено стандартное исполнение тали  
 

Грузоподъемность, т  
Высота подъема, м 7,5    10     13    19    25    _______ 
Скорость подъема/опускания, м/мин. 5    8     5/1,2   8/1,2            _______ 
Скорость передвижения, м/мин.  20    32      20/6   32/10                    _______ 
Ширина поверхности катания, мм.  90     110    130    150                        _______ 
Тип подвесного пути по ГОСТ 19425  18М    24М     30М    36М    45М   _______ 
Группа классификации режима работы 
механизмов тали по ИСО 4301/1 

М4   М5     М6                                         _______ 

Исполнение тали Взрывозащищенное                                                                         
-категория смеси                                                                         
IIA        IIB    IIC                                                                 
– группа смеси по температуре воспламенения                     
Т3-от +2000С до +3000С     Т4-от +1350С до +2000С       
Т5-от +1000С до +1350С    _______ 

Категория размещения тали  У1 (на улице)                 У2 (под навесом)                                 
 У3 (в помещении)       _______ 

Температура эксплуатации тали  от -100С до +400С     от -200С до +400С                           
 от -400С до +400С     _______ 

Степень защиты   IP 54     IP 55          _______ 
Управление электроталью  с подвесного пульта        дублирующее управление 
Напряжение управления  42В               24В               _______ 
Тормоз на передвижение тали  Да                 Нет 

Опции для тали, не входящие в стандартную комплектацию 
 Ограничитель грузоподъемности  Радиоуправление 
 Защита двигателя подъема от перегрева  Уменьшенная строительная высота - ________ мм 

ООО «Электротяжкран» 
www.etk-ks.ru  

E-mail: info@etk-ks.ru  
Тел/факс +7(812)313-29-64 
                  +7 (495)646-03-65 
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Таль электрическая канатная г/п 3,2т VCVATВ 30 2/1 

 Наличие двух скоростей на подъем/опускание тали, 
м/с___ 

 Наличие двух скоростей на  передвижение тали, м/с_____ 

 Концевые выключатели на передвижение тали  Крановое исполнение 
Дополнительные требования и опции к тали: 

 

 
Количество заказываемых талей________  Необходимость доставки 
Адрес доставки:  Необходимость монтажа 
Наименование Вашей организации  
ФИО и Должность заполнившего опросный лист  
Контакты Тел./факс  

E-mail  
Опросный лист заполнил                         /подпись/ Дата заполнения 
Ответственный менеджер                        /подпись/ Дата приема опросного листа 

 

ООО «Электротяжкран» 
www.etk-ks.ru  

E-mail: info@etk-ks.ru  
Тел/факс +7(812)313-29-64 
                  +7 (495)646-03-65 

2 

http://www.etk-ks.ru/
mailto:info@etk-ks.ru


 
Таль электрическая канатная г/п 5,0т VCVAT 40 2/1 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

полиспаст 2/1 размеры, мм 

вы
со

та
 п

од
ъ

ем
а,

м
 

Скорость подъема, м/мин 
L2 L3 L4 L5 B B1 B2 B3 B4 H1 H2 H3 H4 H5 D e d 

8 12 8/2 12/2 
L1,мм 

6,5 1255 1255 1316 1316 219 623 89 

48 

13
0…

30
0 

14
09

 

61
1 

58
7 50 87
0 

26
0 

35
0 

28
8 33 15
0 58 14 

 

9,5 1350 1350 1411 1411 270 718 137 
12,5 1442 1442 1503 1503 312 810 183 
18,5 1688 1688 1749 1749 436 1056 306 
25,5 1934 1934 1995 1995 558 1302 429 

 
    

Технические особенности: 

• Группа режима работы механизмов М5 по ИСО 4301/1  
• Тали предназначены для эксплуатации в помещениях или под навесом в пределах 

номинальной грузоподъемности при нормальной пожаробезопасности 
• Температура окружающей среды от -25оС до + 40оС  
• Относительная влажность эксплуатации - 80% при 20оС 
• Скорости м/мин:  

o подъёма – 8,12,8/2,12/2 
o перемещения  - 8,10,12,16,20,32  

• Кратность полиспаста 2/1  
• По требованию клиента может быть представлена информация по техническим 

характеристикам для талей с другими: высотами подъёма, скоростями подъёма и 
перемещения, температурой окружающей среды, режимами работы, строительной 
высотой, исполнением (общепромышленное, ВЗИ, пожаробезопасное) 

 

ООО «Электротяжкран» 
www.etk-ks.ru E-mail: info@etk-ks.ru  

Тел/факс (812)313-2964 
(495)646-0365, (343)237-2734  
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Таль электрическая канатная г/п 5,0т VCVAT 40 2/1 

 

 Технические характеристики Для 
заполнения 

Грузоподъёмность (Р, т)  
Высота подъёма (HW, м)  
Скорость подъёма / опускания (м/мин)  
Скорость передвижения (м/мин)  
Ширина поверхности катания (мм)  
Исполнение тали (общепромышленное, пожаробезопасное, 
взрывозащищенное)  

Класс пожароопасной зоны (ПI, ПII, ПII-a, П-III)  
Класс взрывоопасной зоны (1, 2)  
Категория взрывоопасной смеси (IIA, IIB, IIC)  
Группа взрывоопасной смеси (Т1, Т2, Т3, Т4, Т5)  
Количество талей  
Дополнительные требования 
 
 
 
 
 
 

 

Контактная информация 
Наименования предприятия 
 
 
 
 

 

Ф.И.О. контактного лица  
Должность  
Телефон  
Е-mail  
Подпись  М.П. 

Опросный лист является неотъемлемой частью договора. Не полностью заполненный и 
не заверенный печатью Заказчика опросный лист не действителен.  Изготовитель 

оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию крана, согласовывая эти 
изменения с заказчиком. 

ООО «Электротяжкран» 
www.etk-ks.ru E-mail: info@etk-ks.ru  

Тел/факс (812)313-2964 
(495)646-0365, (343)237-2734  
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Таль электрическая канатная г/п 5,0т VCVAT 40 2/1 

 

 
 

полиспаст 2/1 размеры, мм 

вы
со

та
 п

од
ъ

ем
а,

м
 

Скорость подъема, м/мин 
L2 L3 L4 L5 B B1 B2 B3 B4 H1 H2 H3 H4 H5 D e d 

8 12 8/2 12/2 
L1,мм 

6,5 1255 1255 1316 1316 219 623 89 

48 

13
0…

30
0 

14
09

 

61
1 

58
7 50 87
0 

26
0 

35
0 

28
8 33 15
0 58 14 

9,5 1350 1350 1411 1411 270 718 137 
12,5 1442 1442 1503 1503 312 810 183 
18,5 1688 1688 1749 1749 436 1056 306 
25,5 1934 1934 1995 1995 558 1302 429 

 
 
В опросном листе, указать желаемое исполнение тали, поставив отметки в полях .  
Жирным шрифтом с подчеркиванием отмечено стандартное исполнение тали  
 

Грузоподъемность, т  
Высота подъема, м 6,5     9,5     12,5    18,5   25,5   _______ 
Скорость подъема/опускания, м/мин. 8     12     8/2   12/2                        _______ 
Скорость передвижения, м/мин.  20    32      20/6   32/10                    _______ 
Ширина поверхности катания, мм.  90     110    130    150                        _______ 
Тип подвесного пути по ГОСТ 19425  18М    24М     30М    36М    45М   _______ 
Группа классификации режима работы 
механизмов тали по ИСО 4301/1 

М4   М5     М6                                         _______ 

Исполнение тали Взрывозащищенное                                                                         
-категория смеси                                                                         
IIA        IIB    IIC                                                                 
– группа смеси по температуре воспламенения                     
Т3-от +2000С до +3000С     Т4-от +1350С до +2000С       
Т5-от +1000С до +1350С    _______ 

Категория размещения тали  У1 (на улице)                 У2 (под навесом)                                 
 У3 (в помещении)       _______ 

Температура эксплуатации тали  от -100С до +400С     от -200С до +400С                           
 от -400С до +400С     _______ 

Степень защиты   IP 54     IP 55          _______ 
Управление электроталью  с подвесного пульта        дублирующее управление 
Напряжение управления  42В               24В               _______ 
Тормоз на передвижение тали  Да                 Нет 

Опции для тали, не входящие в стандартную комплектацию 
 Ограничитель грузоподъемности  Радиоуправление 
 Защита двигателя подъема от перегрева  Уменьшенная строительная высота - ________ мм 

ООО «Электротяжкран» 
www.etk-ks.ru  

E-mail: info@etk-ks.ru  
Тел/факс +7(812)313-29-64 
                  +7 (495)646-03-65 
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Таль электрическая канатная г/п 5,0т VCVAT 40 2/1 

 Наличие двух скоростей на подъем/опускание тали, 
м/с___ 

 Наличие двух скоростей на  передвижение тали, м/с_____ 

 Концевые выключатели на передвижение тали  Крановое исполнение 
Дополнительные требования и опции к тали: 

 

 
Количество заказываемых талей________  Необходимость доставки 
Адрес доставки:  Необходимость монтажа 
Наименование Вашей организации  
ФИО и Должность заполнившего опросный лист  
Контакты Тел./факс  

E-mail  
Опросный лист заполнил                         /подпись/ Дата заполнения 
Ответственный менеджер                        /подпись/ Дата приема опросного листа 

 

ООО «Электротяжкран» 
www.etk-ks.ru  

E-mail: info@etk-ks.ru  
Тел/факс +7(812)313-29-64 
                  +7 (495)646-03-65 
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Таль электрическая канатная г/п 8,0т VCVAT 50 2/1 

 
 
 
 
 

 
 
 
  
 
 

полиспаст 2/1 размеры, мм 

вы
со
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од
ъ
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а,
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Скорость подъема, м/мин 
L2 L3 L4 L5 B B1 B2 B3 B4 H1 H2 H3 H4 H5 D e d 

8 12 8/2 12/2 
L1,мм 

9 1540 1540 - - 275 765 138 

44 

13
0…

3
00

 
17

05
 

71
3 

59
2 71 

10
82

 

28
0 

46
5 

30
8 43 19
0 70 18 12 1640 1640 - - 325 865 188 

18 1840 1840 - - 425 1065 288 
24 2040 2040 - - 525 1265 388 

 
 
    

Технические особенности: 

• Группа режима работы механизмов М5 по ИСО 4301/1  
• Тали предназначены для эксплуатации в помещениях или под навесом в пределах 

номинальной грузоподъемности при нормальной пожаробезопасности 
• Температура окружающей среды от -25оС до + 40оС  
• Относительная влажность эксплуатации - 80% при 20оС 
• Скорости м/мин:  

o подъёма – 8,12 
o перемещения  - 8,10,12,16,20,32  

• Кратность полиспаста 2/1  
• По требованию клиента может быть представлена информация по техническим 

характеристикам для талей с другими: высотами подъёма, скоростями подъёма и 
перемещения, температурой окружающей среды, режимами работы, строительной 
высотой, исполнением (общепромышленное, ВЗИ, пожаробезопасное) 

 

ООО «Электротяжкран» 
www.etk-ks.ru E-mail: info@etk-ks.ru  

Тел/факс (812)313-2964 
(495)646-0365, (343)237-2734  
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Таль электрическая канатная г/п 8,0т VCVAT 50 2/1 

 

 Технические характеристики Для 
заполнения 

Грузоподъёмность (Р, т)  
Высота подъёма (HW, м)  
Скорость подъёма / опускания (м/мин)  
Скорость передвижения (м/мин)  
Ширина поверхности катания (мм)  
Исполнение тали (общепромышленное, пожаробезопасное, 
взрывозащищенное)  

Класс пожароопасной зоны (ПI, ПII, ПII-a, П-III)  
Класс взрывоопасной зоны (1, 2)  
Категория взрывоопасной смеси (IIA, IIB, IIC)  
Группа взрывоопасной смеси (Т1, Т2, Т3, Т4, Т5)  
Количество талей  
Дополнительные требования 
 
 
 
 
 
 

 

Контактная информация 
Наименования предприятия 
 
 
 
 

 

Ф.И.О. контактного лица  
Должность  
Телефон  
Е-mail  
Подпись  М.П. 

Опросный лист является неотъемлемой частью договора. Не полностью заполненный и 
не заверенный печатью Заказчика опросный лист не действителен.  Изготовитель 

оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию крана, согласовывая эти 
изменения с заказчиком. 

ООО «Электротяжкран» 
www.etk-ks.ru E-mail: info@etk-ks.ru  

Тел/факс (812)313-2964 
(495)646-0365, (343)237-2734  
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Таль электрическая канатная г/п 8,0т VCVAT 50 2/1 

 

 
 

полиспаст 2/1 размеры, мм 
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Скорость подъема, м/мин 
L2 L3 L4 L5 B B1 B2 B3 B4 H1 H2 H3 H4 H5 D e d 

8 12 8/2 12/2 
L1,мм 

9 1540 1540 - - 275 765 138 

44 

13
0…
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00

 
17
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71
3 
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2 71 

10
82
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0 
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5 

30
8 43 19
0 70 18 12 1640 1640 - - 325 865 188 

18 1840 1840 - - 425 1065 288 
24 2040 2040 - - 525 1265 388 

 
 
В опросном листе, указать желаемое исполнение тали, поставив отметки в полях .  
Жирным шрифтом с подчеркиванием отмечено стандартное исполнение тали  
 

Грузоподъемность, т  
Высота подъема, м 9     12     18    24    _______ 
Скорость подъема/опускания, м/мин. 8     12     8/2   12/2                        _______ 
Скорость передвижения, м/мин.  20    32      20/6   32/10                    _______ 
Ширина поверхности катания, мм.  90     110    130    150                        _______ 
Тип подвесного пути по ГОСТ 19425  18М    24М     30М    36М    45М   _______ 
Группа классификации режима работы 
механизмов тали по ИСО 4301/1 

М4   М5     М6                                         _______ 

Исполнение тали Взрывозащищенное                                                                         
-категория смеси                                                                         
IIA        IIB    IIC                                                                 
– группа смеси по температуре воспламенения                     
Т3-от +2000С до +3000С     Т4-от +1350С до +2000С       
Т5-от +1000С до +1350С    _______ 

Категория размещения тали  У1 (на улице)                 У2 (под навесом)                                 
 У3 (в помещении)       _______ 

Температура эксплуатации тали  от -100С до +400С     от -200С до +400С                           
 от -400С до +400С     _______ 

Степень защиты   IP 54     IP 55          _______ 
Управление электроталью  с подвесного пульта        дублирующее управление 
Напряжение управления  42В               24В               _______ 
Тормоз на передвижение тали  Да                 Нет 

Опции для тали, не входящие в стандартную комплектацию 
 Ограничитель грузоподъемности  Радиоуправление 
 Защита двигателя подъема от перегрева  Уменьшенная строительная высота - ________ мм 
 Наличие двух скоростей на подъем/опускание тали,  Наличие двух скоростей на  передвижение тали, м/с_____ 

ООО «Электротяжкран» 
www.etk-ks.ru  

E-mail: info@etk-ks.ru  
Тел/факс +7(812)313-29-64 
                  +7 (495)646-03-65 
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м/с___ 
 Концевые выключатели на передвижение тали  Крановое исполнение 
Дополнительные требования и опции к тали: 

 

 
Количество заказываемых талей________  Необходимость доставки 
Адрес доставки:  Необходимость монтажа 
Наименование Вашей организации  
ФИО и Должность заполнившего опросный лист  
Контакты Тел./факс  

E-mail  
Опросный лист заполнил                         /подпись/ Дата заполнения 
Ответственный менеджер                        /подпись/ Дата приема опросного листа 
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