
 
Таль ручная червячная передвижная г/п 1,0т; 3,2т; 5,0т 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Наименование параметра 1,0 3,2 5,0 
Высота подъёма 3;  6;  9;  12 
Размеры габаритные, мм 
 
Н 
L 
В 
h 
b 

не более 
400 700 850 

220 300 355 

320 430 520 
10 12 16 
10 12 16 

Радиус закругления пути, м 1,2 2,0 2,5 
Применяемые цепи 

Грузовые 

Круглозвенные калиброванные 
высокопрочные 
ТУ 14-178-255-00 
ТУ 4173-001-79746949-2007 

1-В-6х19 1-В-9х27 1-В-9х27 

Тяговые 

Круглозвенные калиброванные 
нормальной прочности 
ТУ 14-178-255-00 

1-Н-6х19 

Тяговое усилие подъема /передвижения, кг 35/10 65/18 75/20 

Масса, кг 33-73 66-125 128-188 

Монорельсовый путь 
(№ двутавр. Балок ГОСТ 8239-89, ГОСТ 19425-74) 

18; 
24М-36М 

24М-
45М 30М-45М 

 
В опросном листе, указать желаемое исполнение тали, поставив отметки в полях .  
Жирным шрифтом с подчеркиванием отмечено стандартное исполнение тали.  

Грузоподъемность, т  1,0     3,2    5,0 
Высота подъема (от пола до крюка тали), м  3    6     9    12    ________ 
Исполнение тали Общепромышленное                                                             

Пожаробезопасное                                                                      
-класс пожаробезопасности зоны                                                
ПI     ПII   ПIIA    ПIII                                            
Взрывозащищенное                                                                         
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Таль ручная червячная передвижная г/п 1,0т; 3,2т; 5,0т 

 
-категория смеси                                                                         
IIA     IIB   IIC                                                                 
–группа смеси по температуре воспламенения                     
1    Т2     Т3          _______ 

Климатическое исполнение и категория 
размещения 

 У1 (на улице),  У2 (под навесом)    У3 (в 
помещении)       

Температура эксплуатации тали  от -200С до +400С     от -400С до +400С     
Тип кранового пути ( 24М, 30М, 36М, 45М)  
Дополнительные требования и опции к тали: 
Количество заказываемых талей________  Необходимость доставки 
Адрес доставки: 
Наименование Вашей организации  
ФИО и Должность заполнившего опросный лист  
Контакты Тел./факс  

E-mail  
Опросный лист заполнил                         /подпись/ Дата заполнения 
Ответственный менеджер                        /подпись/ Дата приема опросного листа 
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Таль ручная червячная стационарная г/п 1,0т; 3,2т; 5,0т; 8,0т 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Наименование параметра 1,0 3,2 5,0 8,0 
Высота подъёма 3;  6;  9;  12 
Размеры габаритные,  
мм 
Н 
L 
В 
 

не более 
 

450 830 950 1200 

270 300 350 440 

180 280 360 460 
Применяемые цепи 
Грузовые 
Круглозвенные калиброванные 
высокопрочные 
ТУ 14-178-255-00 
ТУ 4173-001-79746949-2007 

1-В-6х19 1-В-9х27 1-В-9х27 8-10х30 

ТяговыеКруглозвенные калиброванные 
высокопрочные ТУ 14-178-255-00 1-Н-6х19 

Тяговое усилие подъема, кг 35 65 75 75 

Масса, кг 19-46 51-96 82-128 186-243 

 
                       По требованию заказчика высота подъема может быть до 24м. 

 
В опросном листе, указать желаемое исполнение тали, поставив отметки в полях .  
Жирным шрифтом с подчеркиванием отмечено стандартное исполнение тали.  

Грузоподъемность, т  1,0     3,2    5,0    8,0 
Высота подъема (от пола до крюка тали), м  3    6     9    12    ________ 
Исполнение тали Общепромышленное                                                             

Пожаробезопасное                                                                      
-класс пожаробезопасности зоны                                                
ПI     ПII   ПIIA    ПIII                                            
Взрывозащищенное                                                                         
-категория смеси                                                                         
IIA     IIB   IIC                                                                 
–группа смеси по температуре воспламенения                     
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Таль ручная червячная стационарная г/п 1,0т; 3,2т; 5,0т; 8,0т 

 
1    Т2     Т3          _______ 

Климатическое исполнение и категория 
размещения 

 У1 (на улице),  У2 (под навесом)    У3 (в 
помещении)       

Температура эксплуатации тали  от -200С до +400С     от -400С до +400С     
Тип кранового пути ( 24М, 30М, 36М, 45М)  
Дополнительные требования и опции к тали: 
Количество заказываемых талей________  Необходимость доставки 
Адрес доставки: 
Наименование Вашей организации  
ФИО и Должность заполнившего опросный лист  
Контакты Тел./факс  

E-mail  
Опросный лист заполнил                         /подпись/ Дата заполнения 
Ответственный менеджер                        /подпись/ Дата приема опросного листа 
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	Таль ручная червячная передв 1,0т,  3,2т,  5,0т.
	Тяговые

	Таль ручная червячная стац 1,0т,  3,2т,  5,0 т, 8,0т.

